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PURETE DES GAZ

Analyseurs déoxyg ne
Fabrication ARELCO AR.C.

Principes de Mesure : Electrochimique, Paramagn®tique (Magn®todynamique),
Oxyde de Zirconium

Gamme de mesure : ppm ou %
Version : Rack 19 (technologie MP), transmetteur, portable
Disponible en bo'tiers anti-d®flagrants pour zone ATEX

Analyseurs dehydrog ne ou de m®lange binaire
Fabrication ARELCO AR.C.

Principe de Mesure : Difference de Conductibilit® Thermique
Gamme de mesure : % uniqguement

Version : Rack 19 (technologie MP), portable

Disponible en bo'tiers anti-d®flagrants pour zone ATEX
Applications : H, dans N, Ar dans He, N, dans CO,

Analyseurs de CO,oude CO_,oude CH,
Fabrication ARELCO AR.C.

< Principe de Mesure : Infrarouge Non Dispersif
< Gamme de mesure : ppm ou %
< Version : Rack 19ii (technologie MP), portable

Analyseurs de point de ros®e

< Principes de Mesure : Capacitif, Electrolytique, Miroir Refroidi

{< Gamme de mesure : -100 AC " +20 AC pour les capteurs capacitifs,
jusqui” +60 AC pour les analyseurs ~ miroir refroidi

{< Version : Encastrable, transmetteur, portable
{< Transmetteur certifi® pour zone dangereuse ATEX zone 2







