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PURETe DES GAZ

Analyseurs d'oxyg! ne
Fabrication ARELCOAR.C.

Principes de Mesure : Hectrochimique, Paramagnétique (Magnétodynamique),
Oxyde de Zirconium

Gamme de mesure : ppm ou %
Version : Rack 19! (technologie MP), transmetteur, portable
Disponible en boitiers anti-déflagrants pour zone ATEX

Analyseurs d'hydrog! ne ou de m"lange binaire
Fabrication ARELCOAR.C.

Principe de Mesure : Différence de Conductibilité Thermique
Gamme de mesure : % uniquement

Version : Rack 19! (technologie MP), portable

Disponible en boitiers anti-déflagrants pour zone ATEX
Applications : H, dans N,, Ar dans He, N, dans CO,

Analyseurs de CO, ou de CO,, ou de CH,
Fabrication ARH.COARC.

Principe de Mesure : Infrarouge Non Disper sif
Gamme de mesure : ppm ou %
Version : Rack 19! (technologie MP), portable

Analyseurs de point de ros"e

Principes de Mesure : Capacitif, Hectrolytique, Miroir Refr oidi

Gamme de mesure :-100 °Ca +20 °Cpour les capteurs capacitifs,
jusqula +60 °C pour les analyseurs a miroir refroidi

Version : Encastrable, transmetteur, portable

Transmetteur certifié pour zone dangereuse ATEX zone 2




Syst!mes d'analyses de gaz

BEude, Conception et fabrication dlensembles dlanalyse intégrant un ou
plusieurs appareils (de marque ARELCO ou autres), ainsi que le systeme
d!échantillonnage adapté (manuel ou automatise)

Exemple : Systeme de mesure dlatmosphere gazeuse dans le domaine du
traitement thermique (sidérurgie, verrerie).

Gaz mesurés dans cette application : 0, H,, point de Rosée

Chromatographes en phase gazeuse

Détecteurs : TCD, FID, DID, ECD, PID, FPD, NPD, ADD

Détection du ppb a2 100%

Injections manuelles ou automatiques

Colonnes capillaires ou remplies

Logiciel dlintégration des pics et dlautomatisation des analyses et des
rapports de mesure

Possibilité de mise en réseau

Version paillasse ou rack 19!

Garantie de l'application

Analyseurs des impuret"s dans I'Argon

Principe de Mesure : Détecteur a décharges hautes fréquences dans I!Argon
Gamme de mesure : 10 ppb a 10 ppm
Version : Rack 19!

Analyseurs hydrocarbures totaux et d"tecteurs de COV

Principe de Mesure : HD (lonisation de Hamme)avec détecteur chauffé
jusgu'a 300 °C, séparation possible du méthane
PID (Photoionisation UV)

Possibilité de mesure de COet CO, par méthanisation

Version : Rack 19!, portable, mural

Mesure du ppb au %

Analyseurs d'oxyde d'azote

Analyse par Chimiluminescence

Principe de Mesure : Double banc de mesure pour mesure de NOet NOx (ou alternée)
Gamme de mesure : ppb ou %

Version : Rack 19!
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COMBUSTION «MISSION

Analyseurs d'oxyg! ne et combustible dans les fum"es

Sonde a cellule a oxyde de zirconium

Sonde in situ ou semi in situ température max 1400 °C
Version pour zone explosive, sonde ATEX IIC

Version combinée O, / CQe (imbrdlés) in situ

Contr$leurs de combustion

Systémes portables ou a poste fixe pour mesure en continu

Intégrant jusqu!a 8 capteurs max: Q,, CO,NO,NO,, SO, H,S, H,

par cellules électrochimiques; CO,, CxHy par cellule IR

Mesure Température, vitesse des fumées, tirage, indice de Bacharach

Calcul des principaux paramétres de combustion :
CO,, rendement, pertes, exces dlair...

Traitement de l'échantillon intégré : sonde 1150°°C max, ligne et filtre
chauffés, sécheur a effet Peltier, pompe de prélevement, pompe d!évacuation
des condensats.

Enregistrement de données et transfere sur PC via logiciel

Analyseurs d'indice de Wobbe et de comburit"

COMBUMATIC :
Systéme par combustion catalytique, procédé GDF
Mesure en continu. Temps de réponse inférieur a 15s
Mesure de B (indice de comburité) ou W (indice de Wobbe) ou PCS avec
lloption densimétre
Analyseur pour zone non dangereuse ou ATEX zone 1 ou 2

FLUIDINJECT :
Systéme permettant la régulation de llindice de Wobbe ou de Comburité
grace a un analyseur dlindice de Waobbe couplé a un systéeme dlinjection d'air.

CHROMATOGRAPHE
Analyse compléte de la composition du gaz (C1 au C6+ et inertes)
Calculde W/ B/ PClI/ PCS/ densité

APPLICATIONS
Optimisation de la régulation de température et de la qualité de la combustion
sur les grands fours industriels (industries des métaux, du verre, de la chaux,
etc.)
Régulation de la qualité de mélanges gazeux
Calcul de bilan énergétique
Industrie du verre : fabrication dlampoules, verreries médicales, feeders de
grandes verreries
Industrie sidérurgique : régulation des mélanges air gaz des brdleurs.
Fabrication de la céramique (céramiques techniques, greés, porcelaine)
Valorisation des gaz de récupération

Analyseurs de pr"m"langes gazeux

Simulateur de combustion dlun mélange air/ gaz

Controle rapide de mélanges oxydants ou réducteurs

Réglages des mélangeurs air / gaz des brileurs a prémélange
Appareils portables ou a poste fixe mono ou multivoies




Pr"leveurs isocin"tiques

Poussiéres selon normes ISO9096 et EN13284-1

HAP, Dioxines, Furanes selon norme X43-329, EN1948
Métaux lourds selon normes spécifiques (ex Hg X43-336)
Acides selon norme EN1911

Version portable ou en continu
Régulation isocinétique manuelle ou automatique
Chaines de prélevements modulables en fonction des applications

Grande diversité dlaccessoires : régulateurs de température, groupe froid,
tube de Pitot

Diversité de matériau de prélévement : verre, inox, titane
Diversité de filtres : doigt de gant, plans ou pot a laine

Mesures de poussilres en continu

Mesure quantitative pour auto-surveillance des rejets en conformité avec les
exigences DRIRE Echelle de 0.02mg/ m® a plus de 20g/ m?®

Mesure indicative et qualitative pour le controle des performances de filtres
et suivi des procédés

Détection de rupture de manche avec localisation des manches défectueuses
Logiciel pour le traitement de données et I'édition de rapport, version QAL3
Calcul des rejets massiques en g/ h, kg/ an...

Normalisation possible en Température et en O2

Systéemes multivoies

Certification ATEX zone 20, 21,22

Certification TUV, MCERT, EN14181 (QAL1)

Technologies :

Sondes électrodynamiques : mesure de charges induites par le passage des
particules a proximité de la sonde de mesure. Existe en version revétue PTFE
(brevetée) pour résistance a llencrassement

Opacimétres dynamiques : mesure du phénomene de scintillation basé sur la
variation de lumiere

Sonde a diffusion laser : mesure du cone de diffusion par les particules de la
lumiére laser

Analyseurs de polluants % I'" mission

Analyseur IR non dispersif pour mesure CO, CO,, CH,, SO,

Analyseur paramagnétique pour mesure O,

Analyseur FID pour mesure COV avec séparation méthane/ non méthane
Analyseur par chimiluminescence pour mesure de NOx

Accessoires d™chantillonnage de gaz

Sonde de prélévement en continu, avec filtre chauffé ou non, canne simple ou
avec préfiltre, divers matériaux disponibles

Lignes chauffées avec tube inox ou PTFE, interchangeable ou non, divers
diametres, longueurs et température

Refroidisseur de gaz : groupe froid compresseur ou effet Peltier, montage
portable, rack ou mural




CONTR&LE INDUSTRIEL

Analyseurs de points sp"ci®ques dans les produits p"troliers

Point de flash, de trouble, de congélation, d!écoulement, tension de vapeur,
viscosité ou encore la concentration de sels dans le brut.

Certifié pour zone dangereuse ATEX zone 1 IIB + H2T4
Disponible en bottiers anti-déflagrants ou avec un boitier surpressé a llazote

Analyseurs par uorescence X

Analyse élémentaire (Si a Ur) par fluorescence X dans les liquides grace un
tube a rayons X

Gamme de mesure entre le ppm et les pourcents selon l'élément mesuré

Applications :

-S, 4, V, Ni, Fe, etc dans llindustrie pétroliere

- Cldans les résines

-S, K, Ca dans lleau pour llindustrie du papier

-Zn, Fe, Ni, Sn, Au dans les bains de placage

-Pb, Mo, Cd, U dans le traitement des eaux de rejets

Analyseurs H,S, SO, et COS dans les unit"s claus

Mesure par spectrométrie UV sur toute la plage de longueur dlonde UV
Mesure en continu d'H,S, SO,, COSet 'S

Mesure sur les gaz de queue, dans les fours «Pit » ou les gaz acides
Certifié EEx pib (ia) me IIBT3 (certificat TUV 00 ATEX1616)

Analyseurs de compos"s soufr"s dans les gaz

Mesure d!H,S et du soufre total du ppb a 100% dans le gaz
Mesure par colorimétrie sur un papier imprégnée a llacétate de plomb pour I'H,S
Mesure du soufre total par conversion des molécules soufrés en H,S

" Certifié pour zone dangereuse ATEX zone 1 IIB + H2T3

Densim!tres pour liguide et gaz

Mesure par tube vibrant
Correction en température et en pression

Calcul de grandeurs dérivées de la densité : PCl du fuel gaz, % de pureté,
% de matieres seches, de matieres grasses, ..

Montage en ligne ou en dérivation, horizontalement ou verticalement

M esures d'eau dans les hydrocarbures

Mesure in situ dans une canalisation ou une cuve de stockage

Mesure capacitive permettant de calculer la constante diélectrique du fluide
dans un volume autour de la cellule de mesure

Gamme de mesure : 100 ppm a 100% (0-1%, 1-10%, 10-65%, 65-100%)
Classification ATEX: Il 1/ 2 GEexd[ia] Il CT6 et protection IP65




Mesures d'humidit" dans les poudres et granul"s

Mesure en continu de 0 a 100% H,Opar capteur capacitif
Hectronigue permettant le raccordement de 16 capteurs

Capteur tres résistant a l'abrasion

Capteurs interchangeables sans réétalonnage

Nombreuses possibilités de montage (convoyeurs, conduits, silos...)
Communication PROFBUS, RS232 , TCP/ IP

Mesures de traces d'hydrocarbures dans l'eau

Mesure de traces dhydrocarbures dans les effluents liquides

Gamme de mesure : entre 0 et 3000 ppm selon les modéles. Mesure de la
turbidité sur certains modéles

Modele pour zone non dangereuse ou ATEX zone 1 ou 2

Montage en ligne ou dérivation

Spectrom l'tres de masse avec ionisation basse nergie
Analyse rapide de mélange de gaz entre les masses 1 et 512 g/ mol
Grande dynamique de mesure entre 1ppb et 100%. La ionisation basse
énergie permet de limiter la fragmentation et permet llanalyse de matrice
complexe

Pilotage facile et a distance gréce a llutilisation du langage microsoft.net
Applications :

- Analyse des gaz des pots d'échappement automobile

- Analyse de polluants a l'émission et dans l'environnement

- Développement de piles a combustible

- Analyse de la concentration en He et H,

Spectrom!tres de masse industriels

Analyse rapide de mélange de gaz entre les masses 1 et 512 g/ mol

Grande dynamique de mesure entre 1ppb al00% ou 1ppm a 100% selon les

modéles

Télémaintenance gréace a un modem installé en standard

Applications :

-Mesure d!O,/ H,/ CO,/ CO' CH,/ He dans llindustrie sidérurgique
(version pour zone non dangereuse ou zone 1)

- Analyse des impuretés dans les gaz ultra purs

- Controle de la composition des gaz dans les procédés de production dloxyde
dléthyiéene

- Analyses isotopiques

-Mesure des inclusions de gaz dans le verre ou du gaz dans les ampoules et
les composants électroniques

- Controle de llatmospheére gazeuse dans les fermenteurs industriels

Instruments de laboratoire

Analyseurs Karl Fsher pour la mesure de lleau dans des échantillons liquides,
solides ou gazeux par la méthode coulométrique et/ ou volumétrique
Titrateur automatique pour des mesures de pH, oxydo+éduction,
précipitation, conductivité, polarisation, photométrie.

Analyseurs élémentaires pour la mesure de soufre, azote ou halogénes dans
des échantillons liquides, solides ou gazeux

Mesure dIAOX dans les effluents liquides ou lleau potable




-~ CONTACTS

CGeorges MARTINS
Responsable Département Industrie
Responsable Produits Pureté des gaz
0148758286
0607807573
g.martins@arelco.fr

Marine COSY Yves ARNAUD
Responsable Marché Combustion Emission Responsable Marché Controle Industriel
0148758297 0148757758
0688241033 06 72681314
m.coisy@arelco.fr y.arnaud@relco.fr
ASSISTANTE COMMERCIALE
Verena SCHINDLER

Assistante Principale
0148 758287
v.schindler @arelco.fr

\_ SERVICE APRES VENTE .

0148759755

ARH.COARCest fabricant et distributeur des marques: ADVANCED SENSORS, CALIFORNIA, CMC, ENOTEC, GALVANIC, GOW MAC, HOBRE,
INPROCESS, ION SCIENCE, JCT, LIEBHERR, MADUR, METOREX, MITSUBISHI, ORB, PCME, RTE, SETNAG, TCR TECORA,
THERMO HSHER SCIENTIFIC, VF, XENTAUR
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