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P U R E T •  D E S  G A ZP U R E T •  D E S  G A Z

A n a ly s e u r s  d 'o x y g ! n e
Fabrication ARELCO A.R.C.

  Principes de Mesure : Electrochimique, Paramagnétique (Magnétodynamique), 
   Oxyde de Zirconium
  Gamme de mesure : ppm ou %
  Version : Rack 19!! (technologie MP), transmetteur, portable
  Disponible en boîtiers anti-déflagrants pour zone ATEX

A n a ly s e u r s  d 'h y d r o g ! n e  o u  d e  m " la n g e  b in a ir e
Fabrication ARELCO A.R.C.

  Principe de Mesure : Différence de Conductibilité Thermique
  Gamme de mesure : % uniquement
  Version : Rack 19!! (technologie MP), portable
  Disponible en boîtiers anti-déflagrants pour zone ATEX
  Applications : H2 dans N2, Ar dans He, N2 dans CO2

A n a ly s e u r s  d e  C O ,  o u  d e  C O 2 ,  o u  d e  C H 4
Fabrication ARELCO A.R.C.

  Principe de Mesure : Infrarouge Non Dispersif
  Gamme de mesure : ppm ou %
  Version : Rack 19!! (technologie MP), portable

A n a ly s e u r s  d e  p o in t  d e  r o s " e

  Principes de Mesure : Capacitif, Electrolytique, Miroir Refroidi
  Gamme de mesure : -100 °C à +20 °C pour les capteurs capacitifs,
   jusqu!à +60 °C pour les analyseurs à miroir refroidi
  Version : Encastrable, transmetteur, portable
  Transmetteur certifié pour zone dangereuse ATEX zone 2



S y s t ! m e s  d 'a n a ly s e s  d e  g a z

  Etude, Conception et fabrication d!ensembles d!analyse intégrant un ou 
 plusieurs appareils (de marque ARELCO ou autres), ainsi que le système 
 d!échantillonnage adapté (manuel ou automatisé)
  Exemple : Système de mesure d!atmosphère gazeuse dans le domaine du
 traitement thermique (sidérurgie, verrerie). 
 Gaz mesurés dans cette application : 02, H2, point de Rosée

C h r o m a t o g r a p h e s  e n  p h a s e  g a z e u s e

  Détecteurs : TCD, FID, DID, ECD, PID, FPD, NPD, ADD
  Détection du ppb à 100%
  Injections manuelles ou automatiques
  Colonnes capillaires ou remplies
  Logiciel d!intégration des pics et d!automatisation des analyses et des 
 rapports de mesure
  Possibilité de mise en réseau 
  Version paillasse ou rack 19!
  Garantie de l!application

A n a ly s e u r s  d e s  im p u r e t " s  d a n s  l'A r g o n

  Principe de Mesure : Détecteur à décharges hautes fréquences dans l!Argon
  Gamme de mesure : 10 ppb à 10 ppm
  Version : Rack 19!

A n a ly s e u r s  h y d r o c a r b u r e s  t o t a u x  e t  d " t e c t e u r s  d e  C O V

  Principe de Mesure : FID (Ionisation de Flamme)avec détecteur chauffé 
  jusqu!à 300  °C, séparation possible du méthane 
  PID (Photoionisation UV)
  Possibilité de mesure de CO et CO2 par méthanisation
  Version : Rack 19!, portable, mural
  Mesure du ppb au %

A n a ly s e u r s  d 'o x y d e  d 'a z o t e

  Analyse par Chimiluminescence
  Principe de Mesure : Double banc de mesure pour mesure de NO et NOx (ou alternée)
  Gamme de mesure : ppb ou %
  Version : Rack 19!



C O M B U S T IO N  • M IS S IO NC O M B U S T IO N  • M IS S IO N

A n a ly s e u r s  d 'o x y g ! n e  e t  c o m b u s t ib le  d a n s  le s  f u m " e s

   Sonde à cellule à oxyde de zirconium
   Sonde in situ ou semi in situ température max 1400 oC
   Version pour zone explosive, sonde ATEX IIC
   Version combinée O2 /  COe (imbrûlés) in situ

C o n t r $ le u r s  d e  c o m b u s t io n

   Systèmes portables ou à poste fixe pour mesure en continu
   Intégrant jusqu!à 8 capteurs max : O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, H2 
  par cellules électrochimiques; CO2, CxHy par cellule IR
   Mesure Température, vitesse des fumées, tirage, indice de Bacharach
   Calcul des principaux paramètres de combustion : 
  CO2, rendement, pertes, excès d!air...
   Traitement de l!échantillon intégré : sonde 1150°oC max, ligne et filtre 
  chauffés, sécheur à effet Peltier, pompe de prélèvement, pompe d!évacuation 
  des condensats.
   Enregistrement de données et transfère sur PC via logiciel

A n a ly s e u r s  d 'in d ic e  d e  W o b b e  e t  d e  c o m b u r it "

 C O M B U M A T IC  :
   Système par combustion catalytique, procédé GDF
   Mesure en continu. Temps de réponse inférieur à 15s
   Mesure de B (indice de comburité) ou W (indice de Wobbe) ou PCS avec 
  l!option densimètre
   Analyseur pour zone non dangereuse ou ATEX zone 1 ou 2

 F L U ID IN J E C T  :
   Système permettant la régulation de l!indice de Wobbe ou de Comburité  
  grâce à un analyseur d!indice de Wobbe couplé à un système d!injection d!air.

 C H R O M A T O G R A P H E
   Analyse complète de la composition du gaz (C1 au C6+ et inertes)
   Calcul de W /  B /  PCI /  PCS /  densité

 A P P L IC A T IO N S
   Optimisation de la régulation de température et de la qualité de la combustion
  sur les grands fours industriels (industries des métaux, du verre, de la chaux, 
  etc..)
   Régulation de la qualité de mélanges gazeux
   Calcul de bilan énergétique
   Industrie du verre : fabrication d!ampoules, verreries médicales, feeders de  
  grandes verreries
   Industrie sidérurgique : régulation des mélanges air gaz des brûleurs.
   Fabrication de la céramique (céramiques techniques, grès, porcelaine)
   Valorisation des gaz de récupération 

A n a ly s e u r s  d e  p r " m " la n g e s  g a z e u x

   Simulateur de combustion d!un mélange air/ gaz
   Contrôle rapide de mélanges oxydants ou réducteurs
   Réglages des mélangeurs air /  gaz des brûleurs à prémélange
   Appareils portables ou à poste fixe mono ou multivoies



P r " le v e u r s  is o c in " t iq u e s

Poussières selon normes ISO9096 et EN13284-1
HAP, Dioxines, Furanes selon norme X43-329, EN1948
Métaux lourds selon normes spécifiques (ex Hg X43-336)
Acides selon norme EN1911

   Version portable ou en continu
   Régulation isocinétique manuelle ou automatique
   Chaînes de prélèvements modulables en fonction des applications
   Grande diversité d!accessoires : régulateurs de température, groupe froid, 
  tube de Pitot
   Diversité de matériau de prélèvement : verre, inox, titane
   Diversité de filtres : doigt de gant, plans ou pot à laine

M e s u r e s  d e  p o u s s i! r e s  e n  c o n t in u

   Mesure quantitative pour auto-surveillance des rejets en conformité avec les  
  exigences DRIRE. Echelle de 0.02mg/ m3 à plus de 20g/ m3

   Mesure indicative et qualitative pour le contrôle des performances de filtres 
  et suivi des procédés
   Détection de rupture de manche avec localisation des manches défectueuses
   Logiciel pour le traitement de données et l!édition de rapport, version QAL3
   Calcul des rejets massiques en g/ h, kg/ an...
   Normalisation possible en Température et en O2
   Systèmes multivoies
   Certification ATEX zone 20, 21, 22
   Certification TUV, MCERT, EN14181 (QAL1)

 T e c h n o lo g ie s  :

   Sondes électrodynamiques : mesure de charges induites par le passage des 
  particules à proximité de la sonde de mesure. Existe en version revêtue PTFE 
  (brevetée) pour résistance à l!encrassement
   Opacimètres dynamiques : mesure du phénomène de scintillation basé sur la 
  variation de lumière
   Sonde à diffusion laser : mesure du cône de diffusion par les particules de la 
  lumière laser

A n a ly s e u r s  d e  p o llu a n t s  % l'" m is s io n
 
   Analyseur IR non dispersif pour mesure CO, CO2, CH4, SO2

   Analyseur paramagnétique pour mesure O2

   Analyseur FID pour mesure COV avec séparation méthane/ non méthane
   Analyseur par chimiluminescence pour mesure de NOx

A c c e s s o ir e s  d '" c h a n t illo n n a g e  d e  g a z

   Sonde de prélèvement en continu, avec filtre chauffé ou non, canne simple ou 
  avec préfiltre, divers matériaux disponibles
   Lignes chauffées avec tube inox ou PTFE, interchangeable ou non, divers 
  diamètres, longueurs et température
   Refroidisseur de gaz : groupe froid compresseur ou effet Peltier, montage 
  portable, rack ou mural



C O N T R & L E  IN D U S T R IE LC O N T R & L E  IN D U S T R IE L

A n a lys e u r s  d e  p o in t s  s p " c i® q u e s  d a n s  le s  p r o d u it s  p " t r o lie r s

   Point de flash, de trouble, de congélation, d!écoulement, tension de vapeur,  
  viscosité ou encore la concentration de sels dans le brut.
   Certifié pour zone dangereuse ATEX zone 1 IIB + H2T4
   Disponible en boîtiers anti-déflagrants ou avec un boîtier surpressé à l!azote

A n a ly s e u r s  p a r  ¯ u o r e s c e n c e  X  

   Analyse élémentaire (Si à Ur) par fluorescence X dans les liquides grâce un 
  tube à rayons X
   Gamme de mesure entre le ppm et les pourcents selon l!élément mesuré
   Applications :
  - S, Cl, V, Ni, Fe, etc dans l!industrie pétrolière
  -  Cl dans les résines
  - S, K, Ca dans l!eau pour l!industrie du papier
  - Zn, Fe, Ni, Sn, Au dans les bains de placage
  - Pb, Mo, Cd, U dans le traitement des eaux de rejets

A n a ly s e u r s  H 2 S ,  S O 2  e t  C O S  d a n s  le s  u n it " s  c la u s  

   Mesure par spectrométrie UV sur toute la plage de longueur d!onde UV
   Mesure en continu d!H2S, SO2, COS et "S
   Mesure sur les gaz de queue, dans les fours «Pit » ou les gaz acides
   Certifié EEx pib (ia) me IIBT3 (certificat TUV 00 ATEX 1616)

A n a ly s e u r s  d e  c o m p o s " s  s o u f r " s  d a n s  le s  g a z

"   Mesure d!H2S et du soufre total du ppb à 100% dans le gaz
"   Mesure par colorimétrie sur un papier imprégné à l!acétate de plomb pour l!H2S
"   Mesure du soufre total par conversion des molécules soufrés en H2S
"   Certifié pour zone dangereuse ATEX zone 1 IIB + H2T3

D e n s im ! t r e s  p o u r  liq u id e  e t  g a z

   Mesure par tube vibrant
   Correction en température et en pression
   Calcul de grandeurs dérivées de la densité : PCI du fuel gaz, % de pureté, 
  % de matières sèches, de matières grasses, ..
   Montage en ligne ou en dérivation, horizontalement ou verticalement

M e s u r e s  d 'e a u  d a n s  le s  h y d r o c a r b u r e s  

   Mesure in situ dans une canalisation ou une cuve de stockage
   Mesure capacitive permettant de calculer la constante diélectrique du fluide 
  dans un volume autour de la cellule de mesure
   Gamme de mesure : 100 ppm à 100% (0-1%, 1-10%, 10-65%, 65-100%)
   Classification ATEX : II 1/ 2 G EEx d[ia] II C T6 et protection IP65



M e s u r e s  d 'h u m id it "  d a n s  le s  p o u d r e s  e t  g r a n u l" s  

   Mesure en continu de 0 à 100% H2O par capteur capacitif
   Electronique permettant le raccordement de 16 capteurs
   Capteur très résistant à l!abrasion
   Capteurs interchangeables sans réétalonnage
   Nombreuses possibilités de montage (convoyeurs, conduits, silos...)
   Communication PROFIBUS, RS232 , TCP/ IP

M e s u r e s  d e  t r a c e s  d 'h y d r o c a r b u r e s  d a n s  l'e a u

   Mesure de traces d!hydrocarbures dans les effluents liquides
   Gamme de mesure : entre 0 et 3000 ppm selon les modèles. Mesure de la 
  turbidité sur certains modèles
   Modèle pour zone non dangereuse ou ATEX zone 1 ou 2
   Montage en ligne ou dérivation

S p e c t r o m ! t r e s  d e  m a s s e  a v e c  io n is a t io n  b a s s e  " n e r g ie

   Analyse rapide de mélange de gaz entre les masses 1 et 512 g/ mol
   Grande dynamique de mesure entre 1ppb et 100%. La ionisation basse 
  énergie permet de limiter la fragmentation et permet l!analyse de matrice 
  complexe
   Pilotage facile et à distance grâce à l!utilisation du langage microsoft.net
   Applications :
  - Analyse des gaz des pots d!échappement automobile
  - Analyse de polluants à l!émission et dans l!environnement
  - Développement de piles à combustible
  - Analyse de la concentration en He et H2

S p e c t r o m ! t r e s  d e  m a s s e  in d u s t r ie ls  

   Analyse rapide de mélange de gaz entre les masses 1 et 512 g/ mol
   Grande dynamique de mesure entre 1ppb à100% ou 1ppm à 100% selon les 
  modèles
   Télémaintenance grâce à un modem installé en standard
   Applications :
  - Mesure d!O2/ H2/ CO2/ CO/ CH4/ He dans l!industrie sidérurgique
   (version pour zone non dangereuse ou zone 1)
  - Analyse des impuretés dans les gaz ultra purs
  - Contrôle de la composition des gaz dans les procédés de production d!oxyde 
   d!éthylène
  - Analyses isotopiques
  - Mesure des inclusions de gaz dans le verre ou du gaz dans les ampoules et 
   les composants électroniques
  - Contrôle de l!atmosphère gazeuse dans les fermenteurs industriels

In s t r u m e n t s  d e  la b o r a t o ir e

   Analyseurs Karl Fisher pour la mesure de l!eau dans des échantillons liquides, 
  solides ou gazeux par la méthode coulométrique et/ ou volumétrique
   Titrateur automatique pour des mesures de pH, oxydo-réduction, 
  précipitation, conductivité, polarisation, photométrie.
   Analyseurs élémentaires pour la mesure de soufre, azote ou halogènes dans 
  des échantillons liquides, solides ou gazeux
   Mesure d!AOX dans les effluents liquides ou l!eau potable



231, rue la Fontaine - 94134 Fontenay sous Bois Cedex - France
Tél : +33 (0)1 48 75 82 82 - Fax : +33 (0)1 48 75 82 96 

arelcoarc@arelco.fr
www.arelco.fr

IS O 9 0 01

F R A N C E

 ACCR• DITATION
COFRAC

N€ 4-0014
PORT• E

DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr

Numéro d!enregistrement 2005091360Notification ATEX INERIS 07ATEXQ705

A
R

C
P

LL
FI

N
D

 CONTACTS

Georges MARTINS
Responsable Département Industrie
Responsable Produits Pureté des gaz

01 48 75 82 86
06 07 80 75 73

g.martins@arelco.fr

ASSISTANTE COMMERCIALE

Verena SCHINDLER
Assistante Principale

01 48 75 82 87
v.schindler@arelco.fr

SERVICE APRÈS VENTE
 01 48 75 97 55

ARELCO A.R.C est fabricant et distributeur des marques: ADVANCED SENSORS, CALIFORNIA, CMC, ENOTEC, GALVANIC, GOW MAC, HOBRE, 
INPROCESS, ION SCIENCE, JCT, LIEBHERR, MADUR, METOREX, MITSUBISHI, ORB, PCME, RTE, SETNAG, TCR TECORA, 

THERMO FISHER SCIENTIFIC, VF, XENTAUR

Marine COISY
Responsable Marché Combustion Emission

01 48 75 82 97
06 88 24 10 33
m.coisy@arelco.fr

 

Yves ARNAUD
Responsable Marché Contrôle Industriel

01 48 75 77 58
06 72 68 13 14
y.arnaud@arelco.fr


